«Der grofie

Wettbewerbsvorteil
von TUBOGEL ist die hohe

Kanzentration von Silikat- und .||
Kiesetsole Vesbindungen, die sich =
andere Anbieter nicht beisten
kinnen oder wollen, weil sie
sehr teyer sind.”

Die Konzeption von TUBOGEL ist auf Lang-
tebigkeit und Umweltfreundlichkeit ausqerichtet und
vermittelt demn Kunden das Gefilhl von Sanserungs-
Sicherheit.

Tubogel ist stark.

Kanalsanierung: Die Geochemie GmbH bietet mit ihren 3 Produktlinien TUBObloc,
TUBOGEL und TUBOGEL Plus Fliissigsanierungssysteme fiir jeden Einsatzbereich.

Miinchen. Fiir Fachleute ist TUBOGEL
im Bereich der Fliissigsanierung von
Kandlen seit Erteilung der 1. Bauauf-
sichtlichen Zulassung in 1998 der Na-
me fiir Flutsanierungen. Zig-Tausen-
de von Metern Rohre sind seither mit
TUBOGEL saniert worden — Millionen
von Litern Abwasser damit nicht ins
Grundwasser versickert!

Heute signalisiert TUBOGEL mit sei-
ner Produkterweiterung TUBObloc
und TUBOGEL Plus den néchsten
Schritt zum Ausbau seiner Marktfiih-

Moderne und
zeitgerechte
Sanierungen

in einer Kombination

von Inliner- und Partliner
Systemen mit TUBDGEL 1'
sind ebenfalls méglich. gl
TUBOGEL ist volkstandig ,.'
kompatibel mit partiellen 8 L), -
Sanierungs-Systemen. 55 _r BT -'-7. Y2

Die Ha uptrnile
unker den uerwendet-en .._---
Bestandteilen spielt
rweilellos das Silikatgel.
Es hartet in kilrzester Zeit
vollkommen aws, bleibt
dabei Mexibed und ist
praktisch unbegrenzt
haltbar
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rerschaft: Denn mit den neuen Pro-
duktlinien vergroBern sich die Anwen-
dungsbereiche von TUBOGEL erheb-
lich: Wahrend mit TUBObloc ab sofort
ein preisgiinstiges System fiir den
hauslichen und den Privatbereich zur
Verfiigung steht, geht TUBOGEL Plus
einen Schritt in die entgegengesetz-
te Richtung: Einsatz unter hértesten
Bedingungen.

Umfangreiche und aufwdndige Tests
in staatlich anerkannten Priifinsti-
tuten haben die Bestandigkeit von
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TUBOGEL Plus gegen Ottokraftstoffe,
Heizole und Dieselkraftstoffe sowie
gegen neue und gebrauchte Moto-
ren- und Getriebedle erwiesen. Das
Verfahren zur Zulassung von TUBO-
GEL Plus fiir den Tankstellen- und
Raffineriebereich beim DIBt ist im
Gange.

Der Markenname TUBOGEL steht da-
mit heute fiir die qualitative Spitze
im Sektor Flutverfahren und ist da-
bei, seine Unterscheidbarkeit von an-
deren billigen Flutchemikalien auf

Es geht bei
TUBOGEL
um innovative und
mdividuefle Sanierungs-
metheden, um schnelle
und wirtschaftliche
Instandsetzung — zuge-
schnitten auf die jeweilige
Situation, um klare Aus-
sagen zur Wirksambkedt,
= sorifiltige Verarbeitung
e 50wie einheitliche Ver-
= fahren im gesamten Rohr-
Sanierungsbereich.
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TUBOGEL dichtet
alle gangigen Rohrmaterialien wie Steinze g, Beton,
Faserzement, Kunststoff pder Gusseisen ab. Die Rohre

missen eingegassen ader im Boden verlegt sein.

dem Markt weiter zu schdrfen. Rust-
ikale Salzlaugen, die zwar billig sind,
aber das Grundwasser mit hunder-
ten Kilogramm Salz befrachten und
dazu keine dauerhaften Abdichtun-
gen ergeben, konnen nur iber Quali-
tatssteigerung und Aufklarung der An-
wender beim Kunden bekampft wer-
den — beides tut TUBOGEL verstarkt.

Zweikomponenten Fliissigkeits-
Design und frisches Denken.

Nur beste Inhaltsstoffe kommen bei
TUBOGEL in die Rezeptur. Deshalb
sind gerade Anwendungen in proble-
matischen Bereichen die Starke von
TUBOGEL: Die erste Komponente T1
ist zur Trinkwasseraufbereitung zu-
gelassen und die Inhaltstoffe von T2
sind groBteils aus der Verpackungs-
industrie fiir Lebensmittel bekannt.

#in caniertes Rohr aus, so fallt sofort die solide S
Dichtpackung aus sandsteinartigem (SRS
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Das Hygiene-Institut Gelsenkirchen
hat folgerichtig auch die wasserwirt-
schaftliche Unbedenklichkeit von
TUBOGEL in seinem Gutachten be-
statigt.

Die bei der TUBOGEL Sanierung ent-
stehenden, sandsteinartigen Dicht-
packungen sind also umwelttech-
nisch villig neutral, sorgen aber
trotzdem dafiir, dass die gereinigten
und mit TUBOGEL sanierten Kandle
so bleiben wie sie nach dem ,Fluten”
waren — dicht!

Besucht man die Biiros der Geoche-
mie in Miinchen, fallt sofort der kiih-
le Charme der grofSen und modernen
Raume auf. Hier finden wir Dr. Wind-
hager, den Leiter der Entwicklungs-
abteilung der Geochemie. Er erklart
seine Geschaftsstrategie so: ,Ziel ist
es, mit unserem Premium Produkt

Gribt man

TUBDGEL - Silikat auf. SEss

TUBOGEL
eignet sich

tum Abdichten von Rissen,
undichten Muffen oder
sogar fehlenden Muffen-
dichtungen. Einzige
Bedingung: die Statik des
Rahres muss noch
[eqeDen sein.

TUBOGEL der europaweit fihrende
Hersteller von Fliissig-Sanierungs-
Systemen zu bleiben. Dies setzt vor-
aus, dass wir mit authentischen An-
geboten in allen relevanten Segmen-
ten des Sanierungsmarktes vertreten
sind. Das qgilt besonders fiir das Top
Segment, wo ganz neue Anforderun-
gen an die Fliissigkeit in Bezug auf
Hitzebestandigkeit, Druckfestigkeit
oder auch Resistenz gegen Ole und
Benzine und andere Chemikalien ge-
stellt werden. Nur weil wir auch die-
sen Bereich kompetent abdecken,
konnen wir behaupten, der fiihrende
Hersteller zu sein.”

Uberschaubare Investition in
die Zukunft — mit TUBOGEL

Und was braucht der Anwender, um
mit TUBOGEL arbeiten zu kdnnen?

Die Umwelt-

vertriglichkeit

des TUBOGEL Flutverfah-

rens wurde am Hygiene

4 Institut in Gelsenkirchen

SRR untersucht und bestatigt.
i [rabei zeigte sich insbeson-

dere die sehr gute Abbau-
barkeit der Einzelkompo-

- stoffe konnten nicht
festgestelit werden.




LUnsere Kunden brauchen fiir die ein-
fache Anwendung von TUBOGEL zu-
ndchst eine Grundausstattung von
Hochdruckreinigern und Pumpen, wie
sie in der Kanalreinigungsbranche
tblich und bekannt ist” sagt Wind-
hager. ,Zudem sollte ein gewisser
Grundstock an Rohrabsperrgerdten
oder Absperrblasen vorhanden sein.
Die Geochemie ist gerne bereit, bei
der Erstanwendung von TUBOGEL
technische Unterstiitzung zu geben:
Wir bei Geochemie tun einfach alles,
damit sich jeder Anwender gut be-
treut fiihlt.”

Auf die Frage, was es denn fiir groe
Kunden gebe, ldchelt Dr. Windhager
verstandnisvoll: ,Solche Kunden wol-
len ihre Namen nicht in der Zeitung
lesen. Ich kann aber sagen, dass wir
erst kiirzlich mit unseren Anwendern
eine der groBten Werften an der
Nordseekiiste, den Zwinger in Dres-
den und sogar einen der grifiten
Flughdfen Siiddeutschlands bei lau-
fendem Betrieb mit TUBOGEL erfolg-
reich sanieren konnten.” Dr. Wind-
hager zeigt uns einige Fotos von 50
Jahre alten Kanal-Netzwerken, die in
mehr als 12 Meter Tiefe liegen und
mit TUBOGEL erfolgreich saniert
wurden: ,Allein die Schacht- und
Verbauarbeiten fiir eine Erneuerung
des Kanals wdren etwa 70-80 mal
teurer gewesen als die TUBOGEL-
Sanierung. Der Kunde war heilfroh,
dass eine Abdichtung unter diesen
heiklen Umstanden noch durchfiihr-
bar war.”

Der TUBOGEL Anwender kann aus
einer Reihe von Fliissigkeitssyste-
men wdhlen — vom preisgiinstigen
TUBObloc fur den Haushaltshereich
bis hin zum Tankstellen erprobten
TUBOGEL Plus. Erst kiirzlich wurde
hiermit das stark verzweigte Rohr-
netzwerk einer Automobilfabrik in

Dr. 'I:"."nu:lhagEr Mit TUBDGEL kénnen 5ie
kastenguinstig und zeitsparend sanieren,
was frither Tage oder gar Wochen daverte,”

Das Zweikomponenten
TUBOGEL im Einsatz

Basis des TUBOGEL Leistungs-
spektrums ist der integrierte
Sanierungsablauf. Dieser gar-
antiert die Sicherheit und
Langlebigkeit der MaCnah-
me. Im ersten Schritt wird der
entsprechende Kanalabschnitt
gereinigt. Danach erfolgt die
Informationserfassung per TV-
Kamera und Roboter sowie
eine  Wasserdruckpriifung.
Jetzt kann die KomponenteT 1
eingefiillt werden. Die Fiill-
hohe von TUBOGEL 1 hangt
vom zuvor heobachteten Fliis-
sigkeitsverlust bei der Druck-
priifung ab. Bei nur geringem
Flussigkeitsverlust, also bei
kleinen Leckagen, bleibt
TUBOGELT 1 ca. 30 - 45 Minu-
ten im Kanalabschnitt und
wird dann abgepumpt. Die Ab-
sperrblasen werden gedffnet
und der Rohrabschnitt wird
mit Wasser durchgespiilt, um
Reste der 1. Komponente an
den Rohrwanden zu entfer-
nen. Anschliefend werden die
Absperrvorrichtungen wieder
geschlossen. Es folgt das Ein-
fiillen von TUBOGEL T 2 bis
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ist nach einer letzten Spiilung wieder
betriebshereit. Die Abdichtung eines
typischen Abwassersystems fiirein 1 - 3
Familienhaus ist so in der Regel an einem
Tag erledigt — und das ohne zu graben, zu
stemmen oder zu bohren. Die sanierten
Rohre werden schlieBlich noch einem
protokollierten Drucktest unterzogen, um
den Beweis der Dichtigkeit auchschwarz
auf weill" in Handen zu haben.

Dr. Windhager hierzu: "Der Vorteil des
TUBOGEL Sanierungssystems ist die ho-
he, ausgewogene Konzentration von Sili-
katgel, von Kieselsolen und organischen

Okonomisch und
okologisch ganz vorn:
TUBOGEL Flutverfahren zur

Sanierung offentlicher,

gewerblicher und

privater Kanalnetzwerke.

TUBOGEL@’ Pll;ls
Rohre srchver samert

Geochemie Sanierungssysteme GmbH

Telefon: (0 89) 26 02 44 21
Fax: (0 89) 26 02 44 25

Internet: www.tubogel.de
E-Mail: info@tubogel.de

2 Meter iiber den Rohrscheitel,
Das Absinken des Flissigkeitspegels wird
exakt protokolliert und die Flissigkeit,
falls notig, nachgefillt. Ist dber 30
Minuten kein weiteres Absinken zu beob-
achten, ist der Kanal dicht. TUBOGEL 2
kann abgepumpt werden und das Rohr

Esterkomponenten in der TUBOGEL Re-
zeptur. Diese hochwertigen und auch
teuren Verbindungen garantieren bei der
TUBOGEL — S5anierung die Entstehung
einer extrem dauerhaften und langlebi-
gen Dichtpackung.”




Berlin auf den neusten Stand ge-
bracht.

TUBOGEL steht fiir qualitativ
hochwertige Sanierung — auch
in Kombination mit Inliner- und
Partliner Verfahren.

Vielfach ist es sinnvoll, TUBOGEL in
Verbindung mit anderen, partiellen
Sanierungsverfahren einzusetzen,
um die Gesamtdichtigkeit eines gro-
Ben Leitungsnetzes auf wirtschaftli-
che Weise zu erzielen. Dr. Windhager:
,Die Kompatibilitat mit hochwerti-
gen Inliner- oder Partliner - Verfah-
ren wird vom Hersteller Geochemie
garantiert. Das breite Spektrum die-
ser kombinierten Anwendungen ist
hier besonders reizvoll. Alle bekann-
ten Rohrmaterialien wie Steinzeug,
Beton, Faserzement, Kunststoff oder
Gusseisen lassen sich mit TUBOGEL
problemlos abdichten. Einzige Vor-
aussetzung: Die Rohre miissen im
Boden verlegt oder aber in Beton ein-
geqossen sein, damit die Dichtpack-
ung im ,Bettungsmaterial® Full fas-
sen kann.”

Das Zweikomponentenverfahren TU-
BOGEL eignet sich so zum Abdichten

Dr. Windhager

Sind Sie umwelthewusst?
Bei der Heizung - klar.
Und beim Kanal?

Der Besuch des Kaminkehrers zur Kon-
trolle der Abgaswerte ist fiir uns alle mit-
lerweile eine Selbstverstandlichkeit und
das mit Recht! Aber was ist mit unseren
Abwasserkandlen? Kann es sein, dass hier
oft noch ,0ben hui — unten pfui® gilt? Wer
auf saubere Luft und geringe Emissionen
Wert legt, muss auch auf sauberes Grund-
und Trinkwasser achten und dazu geho-

ren dichte Kandle!

Seit Jahren schenken uns Anwender in
ganz Europa ihr Vertrauen beim Einsatz

von TUBOGEL bei der Sanierung und
Abdichtung von Abwassersystemen. Jetzt
kann jeder Haus- und Immobilieneigen-
timer sein Objekt abwassertechnisch auf
den neusten Stand bringen lassen und
damit den Wert seines Besitzes entschei-
dend steigern!

Natiirlich erhalten Interessenten und

Anwender des TUBOGEL Flutverfahrens
von uns jede Unterstiitzung bei der Pla-
nung und Durchfiihrung von Rohrsanie-
rungen.

Bitte nutzen Sie gerade jetzt unsere
Beratung bei Ihren Sanierungsvorhaben
und bestellen Sie unsere Planer-CD, die
Ihnen in unserer virtuellen Baustelle” den
exakten Ablauf einer Kanalsanierung zeigt.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot
zur umfassenden Information und Bera-
tung wahrnehmen!

Mit freundlichen Grilen,

Dr. Windhager

Geochemie, Miinchen.

Tel. (0 89) 26 02 44 21
info@tubogel.de

von Rissen, undichten Muffen oder
fehlenden Muffendichtungen. Mit
TUBOGEL PLUS ist sogar die Sanierung
von so sensiblen Leitungssystemen

wie in Tankstellen, Industriegebauden
und sogar in Flughdgfen méglich — und
das bei nahezu ungestort weiterlau-
fendem Betrieb. Michael Kliebenstein.

=,

Geochemie Sanierungssysteme GmbH

TUBOGEL" Plus

Rohre sicher saniert.

Jetzt gibt es fiir jede Sanierung die passende Losung:
TUBOGEL Plus erfiillt hdchste Anforderungen:

Hitzbestandigkeit, Druckfestigkeit und Bestandigkeit

gegen Kraftstoffe, Ole und Diesel.
Das neue Zweikomponenten-Flutsystem fiir hochste Anforderungen.

Fiirstenfelder StraBBe 9 - 80331 Miinchen |
Telefon: (0 89) 26 02 44 21-Telefax: (0 89) 26 02 44 25 '
Internet: www.tubogel.de - E-Mail: info@tubogel.de
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